
Profilo in estruso di alluminio L12mm x H12mm, anodizzato naturale 
o nero (a richiesta altre anodizzazioni). Pista magnetica montata 
su bandella di alluminio, per una migliore dissipazione del calore. 
I micro spot contengono nell’adattatore un sistema magnetico 
che permette il fissaggio mediante semplice inserzione 
all’interno del binario.

Installazione: a superficie tramite apposite clip o  nastro 
magnetico

Alimentazione: 24V

Cavo di alimentazione: 50cm

Controllo: on/off; su richiesta il prodotto può essere fornito 
dimmerabile a monte con potenziometro rotativo, con protocollo 
DALI, oppure wireless bluetooth (Casambi BLE).
Driver ed elettronica di controllo remoti: esclusi

 

Accessori: cover di rifinitura in PMMA satinata; su richiesta 
verniciata colori RAL, tappi di chiusura, clip di fissaggio, nastro 
magnetico

Apparecchi compatibili con binario Bi-Magnet Micro: Bi-magnet 
Micro13, Bi-Magnet Micro 17, Bi-Magnet Micro 23, Bi-Magnet 
Micro 32, Micro Virgola 9

Grado di protezione internazionale: IP20

Classe di isolamento elettrico: III
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Aggancio magnetico degli apparecchi di illuminazione 
senza l’utilizzo di attrezzi

Sistema con dimensioni ridotte sezione 12x12mm 

Sistema a bassissima tensione 24V

Fissaggio a superficie tramite clip o nastro magnetico
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ACCESSORI

Nastro magnetico *Clip di fissaggio

*Le dimensioni del nastro magnetico possono variare in 
  base alla disponibilità di prodotto sul mercato. 

tolleranza +/- 0,5mm
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