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Illuminata la "Corona" della Torre Libeskind

Rimani, azienda specializzata nella progetta-
zione e realizzazione di soluzioni illuminotec-
niche innovative con sede a Torino, nel suo
portfolio di progetti si è occupato dell'illumi-
nazione della Torre Libeskind, iconico gratta-
cielo dello skyline di Milano, a City Life.
Nato su richiesta dello studio di progettazio-
ne Bianchi-Rossi, il progetto è stato realizzato
con lo scopo di mettere in risalto l'elemento
distintivo dell'edificio "la Corona" attraverso
la luce, per renderlo visibile e riconoscibile
anche nelle ore notturne.
Realizzata grazie ad un connubio di estrema
precisione tra il calcestru77o e le strutture
metalliche delle facciate, la "corona" è il mar-
chio di riconoscimento del grattacielo. Un
ampio volume vetrato di 40 metri di altezza
e 600 tonnellate di acciaio e vetro che com-
pleta l'andamento sferico dell'edificio.
Alla base, un concept di progettazione del
prodotto che nasce con l'obiettivo di illumi-
nare la sommità del grattacielo sopranno-
minato il "Curvo", sottolineando la forma

curvilinea e asimmetrica della copertura
ricalcandone il perimetro e disegnando una
sorta di "corona", attraverso l'installazione
dei prodotti Rimani di piccole dimensioni,
facile da installare e che potesse essere leg-
germente curvato così da seguire il profilo
richiesto. Per il progetto dellaTorre Libeskind,
Rimani ha proposto e studiato l'utilizzo di un
prodotto che fosse in grado di resistere alle
intemperie e alle condizioni climatiche di cal-
do o freddo molto rigide, un prodotto con
un grado di protezione elevato.
Per questo motivo, Rimani ha installato Lon-
gitudinal, un sistema a batteria lineare a LED
ad alta resa cromatica, che è stata pensata
per le applicazioni dove la luce diffusa deve
rispondere ad esigenze di qualità. Il prodotto
si caratterizza per un diametro di soli 2cm e
una lunghezza custom, che per la Torre Li-
beskind raggiunge una Iunghe77a di 3m che
permette un'elevata flessibilità di applicazio-
ne. L'utilizzo di connettori stagni ad innesto
rapido tra un prodotto e l'altro ha agevolato

la fase di installazione sulla copertura della
Torre, in modo da creare una linea di luce
continua. Il prodotto Longitudinal fornito ha
un assorbimento di circa 20WIm e una tona-
lità della luce neutra (4000K), di tipo diffuso e
un angolo di emissione di circa 120°.
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